
Edelstahl-Vergleichstabelle - 14 Sorten: Werkstoffnummer, EN 10088, AISI / UNS, JIS G4303, GB/T 20878, BS
1.4301 (X5CrNi18-10, V2A) = 304 = SUS304 = 06Cr19Ni10 (alt 0Cr18Ni9); 1.4404 (V4A) = 316L = SUS316L = 022Cr17Ni12Mo2; 1.4305 = 303 = SUS303 = Y12Cr18Ni9. Bewertung: direkt = Baender ueberdecken sich in

jedem Element; naechstliegend = ein Band weicht ab (C oder Mo); Ersatz = das andere System teilt die Sorte. Fallen: EN begrenzt C auf <=0.07 wo ASTM <=0.08 zulaesst; EN 1.4401/1.4404 Mo 2.0-2.5 gegen ASTM

2.00-3.00; '420' ist 1.4021/1.4028/1.4034 nach Kohlenstoff; A2-70 ist eine Schraubenklasse, V2A/V4A ein Handelsname.

EKINSUN LTD - Teile nach Zeichnung aus der Sorte der Zeichnung, Sorte im Angebot und im Zeugnis - https://www.ekinsun.com/de/cnc-bearbeitung/edelstahl-vergleichstabelle/

Vergleichstabelle

Werkstoff-Nr. EN-Kurzname alter DIN-Name AISI UNS JIS GB neu (alt) BS Bewertung

Austenitic 18-8 (the default stainless)

1.4301 X5CrNi18-10 X5CrNi18-10 (V2A) 304 S30400 SUS304 06Cr19Ni10 (0Cr18Ni9) 304S31 direkt

1.4307 (also 1.4306) X2CrNi18-9 (also X2CrNi19-11) X2CrNi19-11 (1.4306, V2A) 304L S30403 SUS304L 022Cr19Ni10 (00Cr19Ni10 / 00Cr18Ni9) 304S11 direkt

1.4305 X8CrNiS18-9 X8CrNiS18-9 303 S30300 SUS303 Y12Cr18Ni9 (Y1Cr18Ni9) 303S31 direkt

Austenitic 18-10-2 with molybdenum (marine, chemical, medical)

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2 (V4A) 316 S31600 SUS316 06Cr17Ni12Mo2 (0Cr17Ni12Mo2) 316S31 nächstliegend

1.4404 (high-Mo: 1.4435) X2CrNiMo17-12-2 (high-Mo: X2CrNiMo18-14-3) X2CrNiMo17-13-2 (V4A) 316L S31603 SUS316L 022Cr17Ni12Mo2 (00Cr17Ni14Mo2) 316S11 nächstliegend

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 (V4A) 316Ti S31635 - 06Cr17Ni12Mo2Ti 320S31 nächstliegend

1.4541 X6CrNiTi18-10 X6CrNiTi18-10 321 S32100 SUS321 06Cr18Ni11Ti (0Cr18Ni11Ti) 321S31 direkt

Ferritic and martensitic chromium steels

1.4016 X6Cr17 X6Cr17 430 S43000 SUS430 10Cr17 (1Cr17) 430S17 nächstliegend

1.4006 X12Cr13 X10Cr13 410 S41000 SUS410 12Cr13 (1Cr13) 410S21 direkt

1.4021 / 1.4028 / 1.4034 X20Cr13 / X30Cr13 / X46Cr13 X20Cr13 / X30Cr13 / X46Cr13 420 S42000 SUS420J1 / SUS420J2 20Cr13 / 30Cr13 / 40Cr13 (2Cr13 / 3Cr13 / 4Cr13) 420S29 / 420S37 /.. Ersatz

1.4125 X105CrMo17 X105CrMo17 440C S44004 SUS440C 108Cr17 (11Cr17) - direkt

Precipitation-hardening and duplex

1.4542 X5CrNiCuNb16-4 X5CrNiCuNb16-4 17-4 PH (630) S17400 SUS630 05Cr17Ni4Cu4Nb (0Cr17Ni4Cu4Nb) - direkt

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 X2CrNiMoN22-5-3 2205 (duplex) S31803 / S32205 SUS329J3L 022Cr22Ni5Mo3N / 022Cr23Ni5Mo3N (00Cr22Ni.. 318S13 direkt

1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 X1NiCrMoCu25-20-5 904L N08904 - 015Cr21Ni26Mo5Cu2 (00Cr20Ni25Mo4.5Cu) 904S13 direkt

Zusammensetzung, Masse-% - US (ASTM) | EN (EN 10088-3)

Sorte C US C EN Cr US Cr EN Ni US Ni EN Mo US Mo EN

1.4301 / 304 <= 0,08 <= 0,07 18,0-20,0 17,5-19,5 8,0-10,5 8,0-10,5 - -

1.4307 / 304L <= 0,030 <= 0,030 18,0-20,0 17,5-19,5 8,0-12,0 8,0-10,5 - -

1.4305 / 303 <= 0,15 <= 0,10 17,0-19,0 17,0-19,0 8,0-10,0 8,0-10,0 <= 0,60 (ASTM A582) -

1.4401 / 316 <= 0,08 <= 0,07 16,0-18,0 16,5-18,5 10,0-14,0 10,0-13,0 2,00-3,00 2,0-2,5

1.4404 / 316L <= 0,030 <= 0,030 16,0-18,0 16,5-18,5 10,0-14,0 10,0-13,0 2,00-3,00 2,0-2,5

1.4571 / 316Ti <= 0,08 <= 0,08 16,0-18,0 16,5-18,5 10,0-14,0 10,5-13,5 2,00-3,00 2,0-2,5

1.4541 / 321 <= 0,08 <= 0,08 17,0-19,0 17,0-19,0 9,0-12,0 9,0-12,0 - -

1.4016 / 430 <= 0,12 <= 0,08 16,0-18,0 16,0-18,0 <= 0,75 - - -

1.4006 / 410 0,08-0,15 0,08-0,15 11,5-13,5 11,5-13,5 <= 0,75 <= 0,75 - -

1.4021 / 1.4028 / 1.4034 / 420 >= 0,15 0,16-0,25 / 0,26-0,35 / 0.. 12,0-14,0 12,0-14,0 - - - -

1.4125 / 440C 0,95-1,20 0,95-1,20 16,0-18,0 16,0-18,0 - - <= 0,75 0,40-0,80

1.4542 / 17-4 PH (630) <= 0,07 <= 0,07 15,0-17,5 15,0-17,0 3,0-5,0 3,0-5,0 - <= 0,60 (std)

1.4462 / 2205 (duplex) <= 0,030 <= 0,030 21,0-23,0 (S32205: 22,0-23,0) 21,0-23,0 4,5-6,5 4,5-6,5 2,5-3,5 (S32205: 3,0-3,5) 2,5-3,5

1.4539 / 904L <= 0,020 <= 0,020 19,0-23,0 19,0-21,0 23,0-28,0 24,0-26,0 4,0-5,0 4,0-5,0

Doppelzertifikat: europaeische austenitische Stange wird zugleich nach EN und ASTM zertifiziert (1.4301/304, 1.4307/304L, 1.4404/316L). 17-4 PH: H1025 ~ +P1070, H1150 ~ +P850/P930. GB-Namen neu mit C x 100 (06Cr19Ni10), alt



mit C x 10 (0Cr18Ni9). JIS haengt die AISI-Nummer an SUS an.


