
PEEK - Messwerte Brandtest UL 94 V-0
Nachbrennzeiten t1, t2 und Nachglimmzeit t3 von PEEK-Probestäben, Vertikalbrandtest nach UL 94, zwei Chargen -

https://www.ekinsun.com/de/peek-bearbeitung/

PEEK 1,5 mm - Vertikalbrandtest UL 94, Ergebnis V-0

Stab t1 s t2 s t3 s t2+t3 s

1 3,1 4,6 0,3 4,9

2 3,6 8,7 0,4 9,1

3 5,9 3,9 0,2 4,1

4 3,4 2,0 0,5 2,5

5 3,9 3,0 0,2 3,2

Summe t1+t2 42,1

PEEK 3,2 mm - Vertikalbrandtest UL 94, Ergebnis V-0

Stab t1 s t2 s t2+t3 s

1 0 2 2

2 0 3 3

3 0 2 2

4 0 3 3

5 0 2 2

Summe t1+t2 12

Vertikalbrandtest UL 94 - V-0 / V-1 / V-2

Kriterium V-0 V-1 V-2

Nachbrennzeit eines Stabs, t1 oder t2 <= 10 s <= 30 s <= 30 s

Summe der Nachbrennzeiten aller 5 Stäbe (t1 + t2) <= 50 s <= 250 s <= 250 s

Nachbrenn- plus Nachglimmzeit nach der 2. Beflammung (t2 + t3), je Stab <= 30 s <= 60 s <= 60 s

Brennen oder Glimmen bis zur Halteklammer Nein Nein Nein

Brennende Tropfen entzünden die Watte darunter Nein Nein Zulässig

Geprüft von unabhängigen Prüflaboren im Vertikalbrandtest nach UL 94. Prüfergebnis für das PEEK aus unserer Materialversorgung, keine UL-Listung.


