
Brocas para roscar y agujeros pasantes
Diametro de broca antes de roscar en paso grueso (ISO 261 / DIN 13) y pasos finos corrientes, agujeros pasantes ISO 273 serie fina, media y

gruesa. EKINSUN LTD - piezas roscadas a medida, desde 1 pieza, presupuesto en 12 horas -

https://www.ekinsun.com/es/tabla-brocas-para-roscar/

Broca para roscar, paso grueso (mm)

Rosca Paso Broca D - P

M1,6 0,35 1,25 1,25

M2 0,4 1,6 1,6

M2,5 0,45 2,05 2,05

M3 0,5 2,5 2,5

M4 0,7 3,3 3,3

M5 0,8 4,2 4,2

M6 1 5 5

M8 1,25 6,8 6,75

M10 1,5 8,5 8,5

M12 1,75 10,2 10,25

M14 2 12 12

M16 2 14 14

M18 2,5 15,5 15,5

M20 2,5 17,5 17,5

M22 2,5 19,5 19,5

M24 3 21 21

M27 3 24 24

M30 3,5 26,5 26,5

M36 4 32 32

Broca para roscar, paso fino (mm)

Rosca Paso Broca

M8 x 1 1 7

M10 x 1 1 9

M10 x 1,25 1,25 8,8

M12 x 1,25 1,25 10,8

M12 x 1,5 1,5 10,5

M14 x 1,5 1,5 12,5

M16 x 1,5 1,5 14,5

M18 x 1,5 1,5 16,5

M20 x 1,5 1,5 18,5

M22 x 1,5 1,5 20,5

M24 x 2 2 22

Agujeros pasantes ISO 273 (mm)

Rosca Fina Media Gruesa

M1,6 1,7 1,8 2

M2 2,2 2,4 2,6

M2,5 2,7 2,9 3,1

M3 3,2 3,4 3,6

M4 4,3 4,5 4,8

M5 5,3 5,5 5,8

M6 6,4 6,6 7

M8 8,4 9 10

M10 10,5 11 12

M12 13 13,5 14,5

M14 15 15,5 16,5

M16 17 17,5 18,5



M18 19 20 21

M20 21 22 24

M22 23 24 26

M24 25 26 28

M27 28 30 32

M30 31 33 35

M36 37 39 42

Regla: broca = diametro nominal - paso, redondeado a la broca del comercio. Rosca en prision: 1 x d en acero, 2 x d en aluminio. Sin indicacion: 6H / 6g.


