
Rainure de clavette DIN 6885 - b x h, t1, t2, longueurs
Clavettes paralleles et rainures selon DIN 6885 feuille 1 par diametre d'arbre, cote restante d - t1 et d + t2, tolerances de largeur. EKINSUN LTD -

arbres, moyeux et accouplements rainures sur plan, des 1 piece, devis en 12 heures - https://www.ekinsun.com/fr/rainure-de-clavette/

Rainures de clavette DIN 6885 (mm)

Arbre d b x h t1 arbre t2 moyeu Longueur l

6 - 8 2 x 2 1,2 1 6 - 20

8 - 10 3 x 3 1,8 1,4 6 - 36

10 - 12 4 x 4 2,5 1,8 8 - 45

12 - 17 5 x 5 3 2,3 10 - 56

17 - 22 6 x 6 3,5 2,8 14 - 70

22 - 30 8 x 7 4 3,3 18 - 90

30 - 38 10 x 8 5 3,3 22 - 110

38 - 44 12 x 8 5 3,3 28 - 140

44 - 50 14 x 9 5,5 3,8 36 - 160

50 - 58 16 x 10 6 4,3 45 - 180

58 - 65 18 x 11 7 4,4 50 - 200

65 - 75 20 x 12 7,5 4,9 56 - 220

75 - 85 22 x 14 9 5,4 63 - 250

85 - 95 25 x 14 9 5,4 70 - 280

95 - 110 28 x 16 10 6,4 80 - 320

110 - 130 32 x 18 11 7,4 90 - 360

130 - 150 36 x 20 12 8,4 100 - 400

150 - 170 40 x 22 13 9,4 100 - 400

170 - 200 45 x 25 15 10,4 110 - 450

200 - 230 50 x 28 17 11,4 125 - 500

230 - 260 56 x 32 20 12,4 140 - 500

260 - 290 63 x 32 20 12,4 160 - 500

290 - 330 70 x 36 22 14,4 180 - 500

330 - 380 80 x 40 25 15,4 200 - 500

380 - 440 90 x 45 28 17,4 220 - 500

440 - 500 100 x 50 31 19,5 250 - 500

Cote restante pour les diametres courants (mm)

Diamètre b x h t1 d - t1 t2 d + t2

10 3 x 3 1,8 8,2 1,4 11,4

12 4 x 4 2,5 9,5 1,8 13,8

15 5 x 5 3 12 2,3 17,3

20 6 x 6 3,5 16,5 2,8 22,8

25 8 x 7 4 21 3,3 28,3

30 8 x 7 4 26 3,3 33,3

35 10 x 8 5 30 3,3 38,3

40 12 x 8 5 35 3,3 43,3

45 14 x 9 5,5 39,5 3,8 48,8

50 14 x 9 5,5 44,5 3,8 53,8

60 18 x 11 7 53 4,4 64,4

70 20 x 12 7,5 62,5 4,9 74,9

80 22 x 14 9 71 5,4 85,4

100 28 x 16 10 90 6,4 106,4

Tolerances de rainure

Montage Arbre Moyeu

Ajustement glissant H9 D10

Ajustement normal N9 JS9

Ajustement serré P9 P9



t1 + t2 depasse h du jeu radial. Clavette en h9 ; rainure N9 (arbre) / JS9 (moyeu) sans indication, P9 en montage serre, H9 / D10 pour clavette coulissante.


