
Boltlengder - standardlengder M3 til M36
Lengdeområder etter ISO 4017 (sekskantskrue helgjenget), ISO 4014 (sekskantbolt med skaft) og ISO 4762 (unbrakoskrue), lengdereihen ISO

888, gjengelengde b. EKINSUN LTD - bolter dreid i din lengde, 6 til 400 mm, fra 1 stk, tilbud innen 12 timer -

https://www.ekinsun.com/no/boltlengder-tabell/

Standard lengdeområde l (mm) per gjenge

Gjenge ISO 4017 helgjenget ISO 4014 med skaft ISO 4762 unbrako Unbrako gjenget til hodet opp til

M3 6-30 20-30 5-30 20 mm

M4 8-40 25-40 6-40 25 mm

M5 10-50 25-50 8-50 25 mm

M6 12-60 30-60 10-60 30 mm

M8 16-80 40-80 12-80 35 mm

M10 20-100 45-100 16-100 40 mm

M12 25-120 50-120 20-120 50 mm

M14 30-140 55-140 25-140 55 mm

M16 30-160 65-160 25-160 60 mm

M20 40-200 80-200 30-200 70 mm

M24 50-200 90-240 40-200 80 mm

M30 60-200 110-300 45-200 100 mm

M36 70-200 140-360 55-200 110 mm

Lengdereihen ISO 888

Område Lengder Trinn

2-20 mm 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 uregelmessig

20-70 mm 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 5 mm

70-160 mm 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 10 mm

160-500 mm 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 20 mm

Unngå 2.5, 7, 9, 11, 14, 18, 22, 28, 32, 38, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 170, 190 -

Gjengelengde b, ISO 4014

Gjenge l <= 125 125 < l <= 200 l > 200

M3 12 - -

M4 14 - -

M5 16 - -

M6 18 - -

M8 22 - -

M10 26 - -

M12 30 - -

M14 34 40 -

M16 38 44 -

M20 46 52 -

M24 54 60 73

M30 66 72 85

M36 78 84 97

Lengden måles under hodet for sekskant- og unbrakoskruer, over alt for senkskruer, ende til ende for settskruer. Velg lengde = klemlengde + skive +

mutterhøyde + minst én gjenge.


